
Схема условного обозначения электроприводов 
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  Примечание - Х - обязательное указание в обозначении электропривода; 
                          (Х) - могут отсутствовать 
 

Буква, означающая исполнение 
электропривода по взрывозащите: 
Н - общего назначения; 
В - взрывозащищенное 1ЕхdIIВТ4 
        или 1ЕхdibIIВТ4 Х (с ЭБКВ); 
С - взрывозащищенное 2ЕхdеIIСТ4 
        или 2ЕхdеibIIСТ4 Х (с ЭБКВ) 
Ш - рудничное РВ ЕхdI Х 

Буква, означающая тип электропривода 
(М, А, Б, В, Г, Д) в зависимости от 
присоединительных размеров к арматуре 

Цифра, означающая порядковый номер 
модернизации. 
При отсутствии модернизации цифра в 
обозначении не указывается 
Две цифры, означающие порядковый 
номер исполнения электропривода в 
зависимости от основных параметров  

Буква, означающая модификацию 
электропривода (для электроприводов 
типов М и А) в зависимости от исполнения 
выходного вала под соединение со 
шпинделем арматуры: 
К - «под кулачки»; 
Ч - «под квадрат». 
Для электроприводов типов Б, В, Г, Д 
буква не указывается 

Буквы и цифры, означающие наличие 
дополнительных опций: 
Р - резистор для электроприводов без ЭБКВ 
Р1 - токовый выход 4-20 мА для 
электроприводов с ЭБКВ 
Р2 - интерфейс RS-485 для 
электроприводов с ЭБКВ 
24DC - наличие микровыключателей Д3031 
Л - закрывание против часовой стрелки 
При отсутствии буквы «Л» - закрывание по 
часовой стрелке 
При отсутствии дополнительных опций 
буквы не указываются 
 

Буква (буквы) и цифра, означающие 
климатическое исполнение и категорию 
размещения электропривода по 
ГОСТ 15150-69 


